
   

 

 

规格参数 

 型号 Z821 

 LED CREE SiC U4 / GaN W5050 

 电池 1 x 18650 锂电池 

 尺寸 103mm x 31.6mm x 24mm  

 净重 77g（不含电池） 

 开关 尾部开关 轻触换挡 

 调光 无级变焦 × 4 档 × 隐藏爆闪 

 提醒 3%每 20 秒闪 3 次，1%不停闪烁 

 驱动 高效恒流驱动无频闪 智能档位记忆 

 防呆 防电池装反 防误触开机 

 保护 过热保护 內建锂电池保护机制 

 颜色 钛色 

 材质 铝合金 硬质阳极氧化耐磨处理 

 

 档位 微 低 中 高 

 亮度 10lm 100lm 480lm 1800lm 

 续航 ≈9d 16h 4h 2h30m 

 充电 使用 UC3-PRO 充电器约 3 小时 

 
射程 聚光 470m / 泛光 70m 

 
光强 聚光 55200cd / 泛光 1220cd 

 
防跌 1m 

 防水 IPX-6 

 

亮度与时间 

注 1：由于本产品具有智能温控保护功能，此【高亮】

档的续航时间为累加时间。 

注 2：上述数据依照 ANSI/NEMA FL 1 所述方法，使

用 ON THE ROAD 3400mAh 18650 锂电池和

W5050 版本在实验室环境中测试所得，可能会随着

个体、电池和使用环境的变化而有差异。 

注 3：充电时间会随着电池性能变化而变化。 

 

 
 

用户手册 

 更换电池 

 

3%  灯光闪烁 
0%  自动切断电源 

 剩余电量提醒 

 

 

 

逆时针旋转尾部，卸下尾盖，将

电池正极（+）朝电筒头部装入，

请注意电池的极性。 

※ 具有锂电保护机制，当电压达 
到预设阀值时，自动切断电源。 

操作说明 

     
开机/关机：重按开关，开机/关机；轻触切换档位； 

特殊档位：双击激活隐藏的【爆闪】档位； 

档位记忆：关机后＜1 秒，系统记录当前档位，再次

开机恢复这个档位。 

※内置 3 组 11 档，默认为 A 组，切换方法请参考 

http://www.zlsh.net/Gear 

无级变焦：凸透镜成像，滑动灯头改变焦距。 

 
过热保护：温度具有最高优先级，系统会根据传感器反

馈主动调节亮度输出，以平衡发热与散热。实时监测外

壳温度，若≥60℃系统将强制关机，冷却后恢复。 

 智能充电 

 
充电状态灯：红色表示充电中，蓝色表示充满电 

若长时间不使用，请将电池充电至 80%以上，单独存放。 

保修条款 
ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。 

在购买本产品 15 天内，如果有任何质量问题均可向经

销商要求免费更换。 

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。 

在超过 12 个月免费保固期后，本产品享有终身有限度

保固服务，如需更换重要部件则需收取成本费用。 

本保固规则不适用于以下情况： 

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。 

2. 错误操作导致产品损坏（如装反电池等）。 

3. 电池漏液导致产品损坏。                        

如您对在路上的产品有任何疑问,欢迎联系当地的代

理商或发邮件到 otrlight@gmail.com 

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参

考，请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在

路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。 

官方微信 
OnTheRoad2006 

新浪微博 
@在路上手电 
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